
1304

米国NIOSH認定 N95適合品

●主な特徴

●性能
粒子捕集効率 97.0％以上

吸気抵抗値 50Pa以下（40r／分）、105Pa以下（85r／分）
排気抵抗値 50Pa以下（40r／分）、105Pa以下（85r／分）

●仕様
品名 バイリーンマスク V-1003N

入数／単位 10枚／箱、 10箱／梱

呼吸器感染対策用、高機能マスク
CDC（米国厚生省疾病管理・予防センター）が定める「結核菌感染
対策ガイドライン」に対応。結核菌の院内感染対策用マスクとしてご
利用いただけます。

高性能フィルタ使用により微粒子物質をシャットアウト
MIL-M-369554C（JIS L 1912）によるBFE（バクテリア捕集効率）試
験において、BFE99.9％以上を誇る高性能フィルタを使用しています。
レーザーメスや電気メスによる手術、そのほか医療機器から派生する
微粒子物質（0.1μm以上）から医療スタッフの呼吸器を守ります。

廃棄時の分解・分別不要
環境に配慮して全マスク素材を非金属化しました。廃棄の際、分解・
分別する必要がありません。

顔にぴったりフィットする調節機能付き
顔の大きさにぴったりフィットするようにゴムバンドの長さを調節できます。

呼吸も会話もラクな成形タイプ
唇がマスクに触れにくい成形タイプです。また、吸気・呼気抵抗が低
いため、呼吸や会話がラクに行えます。コンパクトサイズで下方視野
が広く、作業性が良好です。

選ばれる高品質。
N95適合品としてのマスク性能に加え、呼吸のしやすさ、下方視野の広さという快適の品質も追求。

N95 Particulate Respirator
NIOSH N95 (42 CFR Part 84) APPROVED

●直接のお問い合わせは発売元

本　　　社／〒104-0045 東京都中央区築地5-6-4  浜離宮三井ビルディング
　　　　　　TEL.03-4546-1183  FAX.03-4546-1149
大阪営業所／〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-19  大阪ディーアイシービル
　　　　　　TEL.06-6121-9700  FAX.06-6121-9703

http://www.vicre.co.jp/

製造元

http://www.vilene.co.jp/

N95 Respirator


